CINTAPUNTO®

Smycze reklamowe
Z hadrukiem

Rozmiar: 10 Xx 900 mm
llosS¢: szt.
Kolory:

Zaznacz kolory tfa oraz elementéw graficznych w formacie CMYK, Pantone oraz HEX.
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Obszar, w ktérym nalezy zmiesci¢ wszystkie elementy graficzne.
Elementy graficzne nie powinny przekraczac zielonej linii przerywanej.

-------- Czesc pod wykonczenie (bedzie obcieta).

1. Rozmiar 10 x 900 mm (projekt powinien uwzglednia¢ dodatkowe 4 mm pod wykonczenie).
2. Wymiary wszystkich elementow wraz z ttem wynoszg 14 x 900 mm.

3. Logotypy | wazne napisy nie powinny przekracza¢ 8 mm WySOkO§Ci. ________________________________________________________

4. Wszystkie czcionki powinny by¢ konwertowane na krzywe. 5

Przed rozpoczeciem procesu drukowania klient jest odpowiedzialny za doktadne sprawdzenie i zatwierdzenie ostatecznego projektu graficznego. Po finalnym
zatwierdzeniu projektu nie mamy mozliwosci przyjmowac zadnych dalszych zmian ani poprawek. Klient jest zobowigzany do upewnienia sie, ze wszystkie teksty,
czcionki, logotypy i tresci sg poprawne i wolne od bteddéw czyli zgodne z oczekiwanym produktem. Pragniemy poinformowad, ze nie jesteSmy odpowiedzialni za korekte
tekstéw ani poprawianie bteddw juz po akceptacji projektu. Prosimy o doktadne sprawdzenie zatwierdzonego projektu przed przystgpieniem do procesu drukowania.

www.cintapunto.pl | kontakt@cintapunto.pl



